
Kom i gang

Trin 1: Installer appen iCan CGM

CGM APP-opstartsvejledning
System til kontinuerlig glukoseovervågning
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Trin 2: Log ind på din iCan CGM-konto

Par med senderen
Trin 2: Kontroller, at SN (serienum-
mer)-koderne stemmer overens

Trin 3: Par med senderen

Kontrollér, at de første 8 cifre i SN (serienummer)-koden 
for sensorpakken og senderens SN (serienummer)--kode 
stemmer overens, før du parrer din sensor med senderen.

a. Åbn din app, og sørg for at slå Bluetooth til.
b. Log ind på din konto, og brug din app til at scanne QR-koden på 
sensorpakken.
c. Parringen sker automatisk. Luk ikke appen, og hold den inden for 6 meter, 
mens du går videre til næste trin. Hvis du indtaster SN(serienummer)-koden 
manuelt, skal du klikke på "Næste" for at fortsætte.
d. Hold din telefon i nærheden, og forbered indsættelsen i næste trin

2
Trin 1: Træk send-
er-pakken ud

Træk sender-pakken ud fra 
bunden af æsken til sensor-pak-
ken.

Sensorpakke

Sender-pakke

Separat

Oversigt over i3 CGM-systemet
Se brugervejledningen for at få alle instruktioner og oplysninger om systemet.
Brugervejledningen findes i elektronisk form. Du kan besøge iCan-cgm.com-hjemmesiden for at downloade vejledningen i PDF-format.
Hvis du har brug for en papirkopi af brugervejledningen, bedes du kontakte forhandleren eller sende anmodningen til e-mail:
 support@icancgm.com. Den vil blive leveret gratis inden for syv dage.
Hvis du har spørgsmål, bedes du sende en e-mail til support@icancgm.com
Al grafik er repræsentativ. Dit produkt kan se anderledes ud.

Sensor-sæt Sensorpakke

Sender-pakke

Applikator

SikkerhedskontaktKnap

Sensor
(inden for den 

tilbagetrækkelige nål)
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Gør dig klar1

Opsætning af mobilapp

3 Indsæt sensoren

4 Påbegynd overvågning

5 Afslut overvågning

Sender

Senderbakke

iCan CGM APP

R

Download appen iCan CGM fra App Store eller 
Google Play Butik

Scan 
QR-koden på 
ovenstående

a. Log ind, hvis du allerede har en konto.
b. Tryk på "Registrer" i bunden, hvis du er ny i systemet. Appen 
vil guide dig gennem informationsvideoer og skærmbilleder. 
Tryk på "Næste" for at fortsætte, indtil du kommer til siden 
Scanning af QR-kode. Hold din app åben hele tiden.

SensorpakkeSender-pakke

SN XXXXXXXX
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Tilsluttet

data begivenhed hjælp Indstillinger

Log ind

Vælg dit land eller din region

hello@gmail.com

Registrér dig Glemt Adgangskode

Om iCan CGM APP

Indtast venligst din e-mailadresse for at logge ind

Indtast Adgangskode

Login

Vælg denne boks for at bekræfte dit land eller 
din region - du kan ikke ændre det, når det er 
bekræftet
Marker dette felt for at bekræfte iCan 
CGM-brugeraftale og privatlivspolitik

 iCan I3 Sensor Pack

Changsha Sinocare Inc.
11 Qingshan West Road,Yuelu District,
Changsha, 410205, P. R. China 

36401126-A.X

iCan-cgm.com

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Næste

SN-koder 
skal matche

Næste

Implantationsstedet skal være 5 cm 
væk fra begge sider af navlen. Det 
anbefales at vælge over navlen og 
under ribbenene. Undgå steder under 
bælter, på taljen eller ar osv., og brug 
spritservietter til desinfektion.

Rengør injektionsstedet

Eller indtast SN på 
sensorpakken manuelt

Scan 2D-stregkoden på 
Sensorpakken

Næste

1254SDF487152



Påbegynd overvågning

Afslut overvågning
Trin 1: Bekræft, at den aktuelle 
session er afsluttet

Trin 2: Fjern Sensoren

Trin 4: Kontroller din glukose

Når den 15 dage lange overvågningssession 
er afsluttet, vil appen bede dig om at skifte 
en ny sensor eller gennemgå historikrap-
porten.

a. Træk op i kanten af klæbemidlet.
b. Træk langsomt klæbemidlet væk fra
huden i én bevægelse.

Trin 3: Bortskaffelse
Rør ikke ved sensoren, og den kan ikke 
genbruges, når den er fjernet. Bortskaf den 
brugte sensor i henhold til lokale bestemmels-
er.

Trin 1: Start CGM-sensoren Trin 2: Vent på, at sensoren varmer op

Tryk på "Start" for at begynde en 2-timers sensorop-
varmning. Der vil ikke være nogen glukosemålinger eller 
alarmer, før opvarmningen er slut. Hold appen åben og 
din smart-enhed inden for 20 fod (cirka 6 meters) 
afstand af senderen under sensoropvarmningen.

Trin 3: Opsætning af advarsler

Forsigtighed: Du vil altid modtage en alarm om lav 
glukose, når din sensors glukoseværdi er 55 mg/dL eller 
derunder. For detaljerede oplysninger om 
glukosealarm-er og systemopsætning, se "Vigtige 
sikkerhedso-plysninger" i brugsanvisningen.

Retning, din glukose bevæger sig i
Pil for Glukosetendens

Graf over dine aktuelle og gemte glukosemålinger
Glukose-graf

Glukosen stiger hastigt

Glukosen stiger hurtigt

Glukosen stiger langsomt

Glukosen er stabil

Glucose falling slowly

Glucose falling quickly

Glucose falling rapidly

Hvad betyder detPil Hvad betyder detPil
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Når sensoren er sat i, vil din CGM-app 
bede dig om at starte sensoren. Tryk 
på "Start" for næste trin.

0197

Changsha Sinocare Inc.
265 Guyuan Road, Hi-Tech Zone, 
Changsha, 410205, Hunan Province, P.R. China 

Følg “Hurtig startvejledning til system til kontinuerlig glukosemåling” i din pakke for at lære, hvordan du indsætter sensoren.

Revisionsdato: 04/2024
P/N: 36301680-A.2

Indsæt sensoren
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Aktuel 
glukose

Alarmniveau 
for høj glukose

Bluetooth-forbin-
delse

Pil til tendens

Ændring fra sidste 
glukosemåling

Liggende visning

Glukose-graf

Tilføj note
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Tilsluttet

data begivenhed hjælp Indstillinger

Alarmniveau 
for lav glukose
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Kom i gang

Produktvejledning Tilbage til scanning

Start Sensor

CGM

-- mg/dL

Sensoropvarmning
01:59:59
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0
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Forbindelse mistet

data begivenhed hjælp Indstillinger

Personlige indstillinger Standardindstillinger

Forstyr Ikke Tilstand

Giv Mig Besked Ovenfor

Lyde

Besked

Giv mig besked nedenfor

Lyde

Besked

200 mg/dL

70 mg/dL

Tænd, hvis du vil slå lydalarmer fra.

Giv besked ovenfor 200 mg/dL

Giv besked nedenfor 70 mg/dL

Tænd, hvis du vil have denne alarm låst
Når du har slået den til, kan du tjekke dit 
blodsukker i meddelelseslinjen eller widgetten.

System-alarm

Lyde

Alle meddelelser undtagen blodsukkermeddelelser

Er du sikker på, at du vil 
afslutte denne session?

1. Sensorens levetid er stadig 13 
dage.
2. Når du afslutter denne session, 
kan du ikke genstarte.

Hold nede i 3 
sekunder for at afslutteIngen

data begivenhed hjælp Indstillinger

OK, Skift ny sensor

Rapport om Historik

Del min AGP-rapport

Testens afslutning er vellykket.
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